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3. Kit de Instalacao
e acessorios

Tampao

Utilizado para vedar a
tubulagdo mestre do
coletor solar.

Adaptador

Conexdo utilizada para unir
o coletor nas tubulagdes de
alimentacdo, retorno e
interligacdo de baterias.

Valvula quebra vacuo

A valvula quebra vacuo permite a
entrada de ar no sistema evitando
pressao negativa.

Capa térmica

Reduz significativamente as perdas térmicas,
pois 70% das perdas térmicas de uma piscina
ocorrem em sua superficie.
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CEE - Controle Eletro
Eletronico

Responsavel pelo acionamento da
bomba hidrdulica, cujo controle é
feito através de um controlador
diferencial de temperatura, CDT.

Abracadeira

Abragadeira tem a funcdo de
vedar e unir um coletor a outro ou
a uma conexao.

Bomba hidraulica

Responsével pela circulagdo da
agua nos coletores. Pode ser
utilizado uma bomba exclusiva
ou a propria bomba de
filtragem, dependendo de cada
instalacéo.



5. Dimensionamento
do kit de instalacao

e preparacao para
instalacao

Além do dimensionamento do nimero de coletores solar, é preciso dimensionar
também o kit de instalagdo conforme a tabela abaixo:

ltem Dimensionamento
N° de Abragadeira N° baterias de coletores x (N° coletores/baterias) x 2 + 2
N° de Adaptadores N° de baterias de coletores x 2
N° de Tampdes N° de baterias de coletores x 2
N° de Valvulas Quebra

VAcUo 1 Valvula quebra vécuo a cada 100m?2 de coletor solar

Preparacao para instalagao

Antes de iniciar a instalagdo é necessario verificar:

- Disponibilidade de érea;

- Necessidade de suporte metdlico;

- Sombreamento;

- Orientag@o do telhado ou cobertura;

- Inclinagdo do telhado ou cobertura;

- Facilidade de acesso ao telhado ou cobertura;

- Relagdo completa de materiais e ferramentas;

- Utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI);
- Altura manomeétrica entre casa de maquinas e coletores.




6. Instalacao
Hidraulica

Niimero maximo de coletores por bateria

Para garantir equilibrio hidraulico e maior eficiéncia térmica ao sistema, deve-se respeitar o limite
maximo de coletores por bateria, conforme a tabela abaixo:

7
5
Interligagdo Hidrdulica entre Coletores Solrares
/ < Anel de Vedagao
Presiha & 779~
= Instalagdo do Tampdo
Abragadeira /
) W
Instalacdo do Adaptador (@Q @ &

(4

)

y

.

Tampao




11. Amarracoes dos
coletores solar

Instagao: Amarracdo dos coletores solar.

Fixar os coletores apenas na parte superior permitindo sua dilatagdo. No minimo ficar em trés pontos (nas extremidades e no meio)

Ponto de Ponto de Ponto de Ponto de
fixagdo fixagdo fixagdo fixagdo




15. Iniciando o
sistema solar e

Manutencao do
Sistema

Antes de iniciar para sitema é importante verificar-se:

- A cola utilizada na tubulag@o estd seca;

- Os registros e vdlvulas estdo corretamente instalados;

- As abracadeiras estao corretas;

- 0 sistema de drenagem ocorrerd de forma correta;

- A alimentacao elétrica é compativel com o quadro de comando;

- A programacao do CDT esta correta;

- 0 namero de vdlvulas quebra vacuo é o suficiente;

- Os sensores de temperatura estdo instalados corretamente e as conexdes nos fios foram bem feitas.
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Manutencao do Sistema de Aquecimento Solar:

Vélvula de
Retencdo

\ Filtro

- Limpeza dos Coletores;

- Teste de funcionamento dos sensores;
- Teste de funcionamento do CEE;

- Inspecao das valvulas e registros;

- Inspecao da capa térmica.



